
I 
d

a
ti 

ri
p
o
rt

a
ti 

in
 q

u
e
st

a
 p

u
b
b
lic

a
zi

o
n
e
 n

o
n

 s
o
n
o
 im

p
e
g
n
a
tiv

i e
 p

o
ss

o
n
o
 v

e
n
ir
e
 m

o
d
ifi

ca
ti 

se
n
za

 p
re

a
vv

is
o
. 

T
h
e
 in

fo
rm

a
tio

n
 c

o
n
ta

in
e
d
 in

 t
h
is

 p
u
b
lic

a
tio

n
 a

re
 n

o
t 
b
in

d
in

g
 a

n
d
 a

re
 s

u
b
je

ct
 t
o
 c

h
a
n
g
e
 w

ith
o
u
t 

n
o
tic

e
.

www.fitre.it
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TRILLO/C

Suoneria telefonica elettronica
a spina tripolare con presa modular

codice prodotto: 7322154

 potenza sonora massima 85 dB/1m

 alimentazione dalla linea telefonica

 segnalazione acustica regolabile con continuità

 segnalazione ottica tramite LED

 innesto diretto nelle prese telefoniche tripolari unificate

 spinotti rimovibili per installazione a parete

 adattatore spina telefonica / presa modular RJ11

TRILLO/C è una suoneria telefonica elettronica, con innesto a spina tripolare, equipaggiata contemporaneamente con 
una presa telefonica tripolare ed una presa telefonica ad innesto rapido modular 6/4 RJ11. L’intensità acustica della 
chiamata è regolabile tramite apposita manopola.
TRILLO/C permette anche di “vedere” la chiamata in quanto è equipaggiato con un led luminoso ad alta intensità che 
si accende in presenza della chiamata telefonica.
TRILLO/C è alimentato direttamente dalla linea telefonica ed il suo assorbimento è talmente modesto che, in un 
impianto domestico a spina, ne possono essere collegati fino ad un numero di 5.
Togliendo gli spinotti, TRILLO/C può essere inoltre installato direttamente a parete, per ottenere, con un’unica 
installazione, presa telefonica tripolare, suoneria e presa modular RJ11 ausiliaria.
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